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INMO LED BILDSCHIRM FŰR IHRE TANKSTELLE
Der InMo (In Motion)-LED-Bildschirm ist ein dynamischer Bildschirm, der sich spielend leicht in die Preisanzeigetafel 

Ihrer Tankstelle integrieren lässt. Er kann nicht nur Kraftstoffpreise anzeigen, sondern auch auf Rabatte und 
Werbeangebote hinweisen und eignet sich daher hervorragend als Marketinginstrument. Professionell, markant und 
dynamisch, mit einer geeigneten Botschaft für jede Gelegenheit - sowohl in Textform als auch in Form von Bildern. 
Dank der direkten und lokalen Point of Sale (POS)-Anbindung und dem Preis-Overlay werden die aktuellen Preise 
der Kraftstoffe immer sekundenschnell nach Preisänderung angezeigt. Die Kombination aus Remote-Content-
Management und lokalen (POS) Preisinformationen bietet das Beste aus beiden Welten.

Ein echter Hingucker
Der InMo LED-Bildschirm wurde speziell für den Einsatz in der Preisanzeigetafel an einer Tankstelle oder als Blickfang 
an der Wand entwickelt. Der LED-Bildschirm ist in verschiedenen Größen erhältlich, sodass wir jedem Kunden die 
perfekte Lösung anbieten können. Darüber hinaus ist der InMo LED-Bildschirm in verschiedenen Rastergrößen er-
hältlich, sodass in jeder Situation die richtige Auflösung und Helligkeit geboten werden kann. Kombiniert mit einem 
sehr breiten und detaillierten Farbumfang (High Dynamic Range: 48 Bit Farben über einen vollen Dimmbereich) ist 
der InMo LED-Bildschirm ein Hingucker an jeder Tankstelle.

Vorteile:
•	 Preisschild, Infosäule und Marketinginstrument in einem 
•	 Immer die richtigen Kraftstoffpreise dank direkter Verbindung zum POS-System
•	 Teilungsgröße: 3,9 und 5,7
•	 Einfache Wartung: über Vorder- und Rückseite
•	 Optimale Lesbarkeit: hohe Helligkeit, hoher Kontrast
•	 Fernverwaltung über EOS Connected

FERNSTEUERUNG MIT EOS CONNECTED

Dank einer Verknüpfung mit dem Kassensystem werden die aktuellen Kraftstoffpreise automatisch auf dem 
LED-Bildschirm angezeigt, ohne dass sich jemand darum kümmern muss. Ein Konverter sorgt für die korrekte 

Übersetzung der „Sprache“ des Kassensystems in das Kommunikationsprotokoll des InMo LED-Bildschirms, wonach 
die Informationen automatisch über eine drahtlose Verbindung an den Bildschirm gesendet werden. Hier werden die 
Preisinformationen auf ein Bild Ihrer Wahl projiziert, sodass bei Preisänderungen nichts angepasst werden muss. 

Fernverwaltung
Űber die EOS Connected-Plattform kann auf den InMo LED-Bildschirm zugegriffen werden. Alle Informationen sind online 
verfügbar, was die Fernverwaltung ermöglicht. Autorisierte Personen können ganz einfach Online-Wiedergabelisten für 
den jeweiligen Tag/Uhrzeit erstellen oder bearbeiten. Zum Beispiel kann morgens für Kaffee, Tee und frische Croissants 
geworben und am Nachmittag auf Sandwiches, Energy- und Softdrinks hingewiesen werden. Diese Werbeangebote 
können abwechselnd mit Kraftstoffpreisen, Rabatten und/oder Sparangeboten angezeigt werden.

Zukunftssichere Technologie
Der InMo LED-Bildschirm lässt sich problemlos in unser drahtloses EOS-Netzwerk integrieren, über das all un-
sere LED-Produte miteinander kommunizieren. Die EOS-Technologie sorgt nicht nur für eine optimale Abstimmung 
zwischen allen LED-Beleuchtungsprodukten, sondern hat auch eine Überwachungsfunktion. Administratoren und 
Mitarbeiter erhalten eine Benachrichtigung, wenn etwas unerwartet nicht optimal funktioniert. Sie sehen auf einen 
Blick, ob die LEDs einwandfrei funktionieren, welche Preise und Aktionen zu jeder Zeit angezeigt werden und ob 
unerwartete Störungen aufgetreten sind, um sofortige Maßnahmen ergreifen zu können. Einfache Verwaltung, klare 
Kommunikation und optimale Sicherheit gehen damit Hand in Hand. Darüber hinaus unterstützt die EOS-Technologie 
bei der Bestandsverwaltung und vorhersehbaren Wartung.
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AUTOMATISCHE PREISANZEIGE

Durch die Verknüpfung mit dem POS-System (Point of Sale) werden automatisch die aktuellen Preise angezeigt. 
Darüber hinaus kann der Bildschirm mit EOS Connected, der Plattform von Bever Innovations, fernges-

teuert werden. Über die EOS Connected Website können Sie Inhalte und Kraftstoffarten inklusive zugehöriger 
Preisinformationen auswählen und direkt auf den I-Catcher InMo hochladen.

•	 Die aktuellen Preisinformationen erhält der InMo Controller direkt vom Kassensystem. Die 
Preisinformationen werden daher ständig aktualisiert und sind unabhängig von einer Internetverbindung.

•	 Sie können die Anzeige auf dem InMo LED-Bildschirm mit EOS Connected planen, sowie die Dauer aller 
Online-Angebote festlegen.

EOS CONNECTED - VERWALTUNG AUS DER FERNE

E OS Connected ist ein intuitives webbasiertes System, das EOS-Geräte und LED-Produkte von Bever Innovations 
online verwaltbar macht und dem Kunden Echtzeitinformationen liefert. Mit dem System haben Sie alle Standorte 

mit EOS-Geräten im Blick und können diese aus der Ferne überwachen. Außerdem haben Sie einen besseren Einblick 
in die Betriebsbedingungen des Geräts, z.B. Temperatur oder durchschnittlichen Energieverbrauch. Das System er-
möglicht es Ihnen auch, Ihr InMo LED-Display effizient zu programmieren, unabhängig davon, ob es an ein POS-
System angeschlossen ist oder nicht.

Login Seite 

Admin Dashboard Seite
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PRODUKT DETAILS

BiLD qualität
Wir verwenden Single-Bin-, Single-Batch-LEDs und MBI-Laufwerke von höchster Qualität, um atemberaubende 
Bilder mit Bildwiederholfrequenzen von >3.840 Hz zu liefern.

SPEZIFIKATIONEN
MAX 3950o MAX 5710o

Pixel Pitch (HxV) mm 3.9506 5.714

Pixel Configuration SMD1921 SMD2727

Pixel Resolution (Width/Height) pixels/Tile 81/81 56/56

Tile Dimensions (H x W x D) mm 320 x 320 x 13.5

Standard Tile Area          m2 0.1024

Standard Tile Weight kg 0.87 (Umbilical Cable 0.19kg)

Standard Panel Sizes mm
960 x 960 (opt. 640 x 640, 640 x 960, 640 x 1280, 960 x 640, 

960 x 1280, 1280 x 640, 1280 x960, 1280 x 1280)

Standard Panel Depth mm 116

Standard Panel Weight  kg/sqm 32.25

Ingress Protection (Front/Rear) IP67/IP54

Maintenance Access Front or rear servicing - all components

Refresh Rate (max.) Hz ≥3840

Uncalibrated Brightness nits 6000 7000

Calibrated Brightness nits 5000 6000

Contrast ratio % 3000:1

Input Voltage VAC 110~240

Normal Input Power (Average)          watts/m2 180 180

Normal Input Power (Maximum)        watts/m2  630

Viewing Angle (H/V) Degrees 160/75

Control System EOS Connected

Certification CE, FCC, CCC, E
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Bever Innovations B.V.
Techniekweg 2  |  4301 RT Zierikzee
Den Niederlanden

Tel +31(0)111 74 54 00
info@beverinnovations.com
www.beverinnovations.com
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